
PANNEAU 

Type 

Panneau LCOS réfléchissant, matrice TFT active 

Format et nombre 

Diagonale 0,71 pouce, 3 panneaux 

Ratio d'aspect 

16:10 

Résolution native 

1920 × 1200 (WUXGA), 2.304.000 pixels 

SYSTÈME OPTIQUE 

Type de lampe 

340 W / 264 W NSHA 

Ouverture et focale 

f/1,89–f/2,65 ; f=23–34,5 mm (objectif RS-IL01ST) 

Coefficient et contrôle du zoom 

1,5x motorisé 

Contrôle de la mise au point 

Motorisé 

Décentrement de l'objectif 

Vertical : -15 % à +55 %, motorisé 

Horizontal : +/- 10 %, motorisé 

IMAGE ET SON 

Luminosité 

6000 lumens (4660 lumens en mode économique) 

Uniformité 

88% 

Taux de contraste 



2000:1 (blanc intégral / noir intégral) 

Distance de projection 

1,3 m–29 m (3,2°m–4,8 m pour une image de 100 pouces, objectif RS-IL01ST) 

Taille de l'image à l'écran 

40 pouces–600 pouces (86 × 54 cm–1292 × 808 cm) 

Format de projection 

1.49:1 - 2.24:1 

Coefficient du zoom numérique 

1x–12x 

Correction de trapèze 

Vertical : +/- 20° ; Horizontal : +/- 20° 

Compatibilité RVB numérique 

WUXGA / UXGA / WSXGA+ / SXGA+ / WXGA+ / FWXGA / WXGA / SXGA / XGA / 

SVGA / VGA 

Compatibilité RVB analogique 

WUXGA / UXGA / WSXGA+ / SXGA+ / WXGA+ / FWXGA / WXGA / SXGA / XGA / 

SVGA / VGA 

Systèmes de balayage vidéo numérique 

1080p / 1080i / 720p / 576p / 480p 

Systèmes de balayage vidéo composante 

1080p / 1080i / 720p / 576p / 576i / 480p / 480i 

Entrée HDBaseT 

Équivaut à l'entrée RVB numérique et vidéo numérique 

Transfert de données USB 

Photo JPEG 

Haut-parleur intégré 

5 W RMS, mono 

 



PORTS ET CONNECTEURS  

Entrée RVB numérique / RVB analogique 1 

DVI-I 29 broches 

Entrée numérique audio/vidéo 

HDMI V1.3 (avec technologie Deep Colour) 

Entrée HDBaseT 

RJ-45 (HDBaseT) ; signaux d'image, son, commande et réseau 

Entrée RVB analogique 2 

Mini D-Sub 15 broches (composante via le câble d'adaptateur en option) 

Entrée audio 1 

Mini-jack stéréo 3,5 mm 

Entrée audio 2 

Mini-jack stéréo 3,5 mm 

Sortie audio 

Mini-jack stéréo 3,5 mm (volume variable) 

Port USB 

USB de type A 

Port de service/contrôle du projecteur 

Mini D-Sub 9 broches 

Port réseau 

RJ-45 (1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T) 

Télécommande filaire 

Mini-jack stéréo 3,5 mm 

MÉCANISMES 

Mécanisme d'inclinaison avant 

Deux pieds rotatifs, angle d'inclinaison maximal de 6° 



INDICES 

Dimensions (L × H × P) 

380 mm × 170 mm × 430 mm 

Poids 

8,5 kg (sans objectif) 

Alimentation 

100–240 V CA, 50/60 Hz 

Consommation 

Mode normal : 465 W / mode économique : 370 W / mode de veille : 0,3–2 W (selon les 

paramètres réseau et HDBaseT) 

Niveau de bruit 

Mode normal : 40 dBA / mode économique : 36 dBA 

Environnement d'utilisation 

0 °C à +40 °C 

Environnement de stockage 

-30°C à +60 °C 

Garantie 

3 ans 

 


